Kísérleti Üzemi I.                           Emulziók stabilitásának vizsgálata
20../20.. I.

Laboratórium
Vizsgálati Lap
2 / 2 oldal


	Név:
	Csoport:
	Dátum:

	Művelet neve:
	Típusa:

	Gyakorlatot vezette:
	


A gyakorlat célja:
Bemérés

Konstans paraméterek:

Emulzió összmennyisége:


500 g

Emulgens koncentráció:


    5%

A komplex-emulgens eredő HLB értéke (x):
 10

HLB Tween 80:




 15

HLB Span 80:




   4,3

Az alábbi egyenletek alapján számolja ki a bemérendő emulgensek mennyiségét!

Bemérés kiszámítása:
A = 100(x-HLBB) / (HLBA-HLBB)




B = 100-A

A = a nagyobb HLB értékű emulgens tömegaránya %-ban

B = a kisebb HLB értékű emulgens tömegaránya %-ban

HLBA = a nagyobb HLB értékű emulgens HLB értéke

HLBB = a kisebb HLB értékű emulgens HLB értéke

	Bemérés 10% belső fázist tartalmazó O/V típusú emulzióhoz

	Anyag neve
	Bemért tömeg
	Bemérte

(szignó)
	Ellenőrizte

(szignó) 

	Aqua destillata (metilénkékkel festve)
	
	
	

	Paraffinum liquidum (szudán-III-mal festve)
	
	
	

	Poliszorbát 80 (Tween 80) 10%-os oldata
	
	
	

	Szorbitán-monooleát (Span 80)
	
	
	

	Összmennyiség
	
	
	


	Bemérés 20% belső fázist tartalmazó O/V típusú emulzióhoz

	Anyag neve
	Bemért tömeg
	Bemérte

(szignó)
	Ellenőrizte

(szignó) 

	Aqua destillata (metilénkékkel festve)
	
	
	

	Paraffinum liquidum (szudán-III-mal festve)
	
	
	

	Poliszorbát 80 (Tween 80) 10%-os oldata
	
	
	

	Szorbitán-monooleát (Span 80)
	
	
	

	Összmennyiség
	
	
	


	Bemérés 30% belső fázist tartalmazó O/V típusú emulzióhoz

	Anyag neve
	Bemért tömeg
	Bemérte

(szignó)
	Ellenőrizte

(szignó) 

	Aqua destillata (metilénkékkel festve)
	
	
	

	Paraffinum liquidum (szudán-III-mal festve)
	
	
	

	Poliszorbát 80 (Tween 80) 10%-os oldata
	
	
	

	Szorbitán-monooleát (Span 80)
	
	
	

	Összmennyiség
	
	
	


O/V típusú emulziók készítése

Művelet leírása: FRYMA korundtárcsás kolloidmalomban a V/O emulgenst tartalmazó belső (olajos) fázishoz vékony sugárban hozzáöntjük az O/V emulgenst tartalmazó külső (vizes) fázist.

Homogenizálási idő:
0,5 perc

O/V típusú emulziók stabilitásának vizsgálata

Művelet leírása: Az elkészült emulziók stabilitását centrifugálással határozzuk meg. A centrifugacsöveket ¾-ig töltse meg az emulziókból kivett mintákkal (2-2 párhuzamos)! A készülék védelme érdekében ügyeljen a megegyező tömegekre!

Centrifugálási idő:
2,5 perc

Fordulatszám:

2000/perc

A vizsgálat eredményei:

A minták magasságát mérje le, majd a kalibrációs egyenes segítségével adja meg a fázisok térfogatát!

	Emulzió
	Párhuzamos

minták
	A centrifuga csőben levő minta magassága

( mm )
	A centrifuga csőben levő minta mennyisége (kalibrációs egyenesről)

( ml )

	
	
	tm
	bm
	t
	b
	a

(t-ből számolt)

	10% 

belső fázis
	1.
	
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	
	

	20% 

belső fázis
	1.
	
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	
	

	30% 

belső fázis
	1.
	
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	
	


tm  = a centrifuga csőben levő minta teljes magassága (mm)

bm = a centrifuga csőben levő mintából kivált víz magassága (mm)

t   = a centrifuga csőben levő minta teljes mennyisége ( ml )

a  = a mintában levő vízfázis mennyisége ( ml )

b  = a kivált víz mennyisége ( ml )

Értékelés:

1. A centrifugálás után mért eredményekből adja meg az emulziók stabilitási fokát (S%)!

S (%) = [(a-b) / a] 100

	Emulzió
	Stabilitás  ( % )

	10% belső fázis
	

	20% belső fázis
	

	30% belső fázis
	


2.  Értelmezze a kapott eredményeket!

	Műveletet végezte
	Ellenőrizte

	Aláírás (szignó)
	Dátum (év.hónap.nap)
	Aláírás (szignó)
	Dátum (év.hónap.nap)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


A vizsgálati anyagok és előállított készítmények gyógyászati felhasználása TILOS!

A hallgató a gyakorlat vége előtt, a gyakorlat elvégzésének igazolása után a laboratórium területéről saját felelősségére távozhat!

	A gyakorlat elvégzésének igazolása
	Dátum
	Időpont
	Aláírás

	
	…..év……hó……nap
	……….óra……….perc
	








